


El nuevo estandar en términos de sencil-
lez de utilización y seguridad

Para garantizar en cada momento la 

maxima precisión de medida, en el 

SpectroEye está integrada la refe-

rencia del blanco. La calibración del 

blanco se efectua automaticamente 

sin la intervención del operador.

SpectroEye tiene una grand pantalla 

con capacidad gráfica que visualiza 

las funciones a través de unos menus 

facilmente interpretables. Girando 

la rueda de control con el pulgar y 

pulsando la tecla de medida con la 

palma de la mano podeís navegar en 

modo sencillo y seguro a través de los 

menús. El instrumento puede ser fácil-

mente manejado con una sola mano 

sea para los que utilizan la derecha 

como para la izquierda.

Absolutamente seguro para el 

objetivo prefijado: gracias al aber-

tura bien visible en el diafragma 

de medida es posible ver en modo 

exacto la porción de la mancha

de color que el SpectroEye  tiene 

que tomar. Esto garantiza una 

colocación precisa y resultados 

de medida exactos desde el 

principio.

• Funciones colorimétricas

• Fórmulas para las diferencias 
 de color

• Metamerismo

• Intensidad de tono absoluto 
 y relativo

Calidad constante en la «cocina de los 

colores»: Averiguar que estén siempre 

disponibles los colores correctos es una 

notable responsabilidad. SpectroEye en-

trega para esto una ayuda indispensable: 

gracias a medidas precisas, sea en 

el control en entrada como también en 

la mezcla de los colores, SpectroEye op-

timiza el trabajo utilizando unos sistemas 

de recetas colores como por ejemplo el 

software Ink FormulationTM de la Gretag-

Macbeth.

Semplificación de la colorimetría: 

SpectroEye ofrece todas las funciones 

colorimétricas, desde las medidas CIELAB 

hasta el espectro de medida. Además del 

estandar CIELAB son disponibles también 

otros sistemas e inter-valos de colores 

como CIEEXYZ, CIELUV, LABmg. Spec-

troEye calcula las variaciones de colores 

como quiera según los correspondientes 

sistemas e intervalos de color: DE CMC, DE 

FMCII o DE*94.

Respuesta del color al alcance de mano: 

Se quiere calcular rápidamente el índice 

• Todas las funciones 
 densitometricas

• Medidas densitometricas 
 de colores especiales

• Función Best Match

La densitometría que ustedes ya 

conoscen: Con SpectroEye es posible re-

ducir los rechazos y los tiempos muertos 

de las máquinas a través de unos contro-

les precisos. Naturalmente SpectroEye 

conoce perfectamente todas las funcio-

nes a las cuales estaís habituados con los 

densitometros tradicionales, 

la densidad, la super-posición, la ganancia 

de puntos, etc, hasta la Función Auto que 

permite de economizar tiempo.

...aún para los colores especiales: Spec-

troEye es el primer aparato que puede 

valorar completamente desde el punto de 

vista densitométrico los colores especiales. 

Nada impide la utilización combinada 

de densitómetros tradicionales y de Spec-

troEye: Con SpectroEye se puede modificar 

• Funciones colorimetricas

• Funciones densitometricas

• Formulas de variación del color

• Intensidad de tono

• Funciones de las gradaciones 
 del amarillo y blanco del papel

• Guías de colores

Conforme a ISO 9000: SpectroEye es el 

instrumento justo para el control de la 

calidad en la recepción y salida de la mer-

cancía. Os ayuda a lograr los estandar de 

calidad más elevados – desde la materia 

prima hasta el producto acabado.

Color, papel, impresión: Las funciones 

colorimetricas y densitometricas así 

como las funciones para las fórmulas 

de variación del color os ayudan en todas 

las fases de preparación, producción y 

control. Pero SpectroEye puede ofrecer 

aún más: las funciones de intensidad 

de tono aseguran que el número de pig-

mentos sea correcto en los nuevos colo-

res entregados. Diferentes métodos de 

medida y de cálculo para la gradación del 

amarillo y del blanco os ayudan a mante-

ner constante la calidad del papel.

Guías de color digitales: Gracias a la 

• Paquete funciones 
 opcionales

• Planteamientos   
 personalizables para 
 cada usuario

• Protección con password

• Usuario múltiples

Ampliable a Placer: Vuestro SpectroEye se 

puede extender según aumentan vuestras 

exigencias. Es suficiente pedir las funciones 

necesarias y activarlas insertando un 

codigo de acceso en el instrumento.

Vuestro Menú Personal: En las imprentas, 

en los laboratorios de analisis de colores, 

en los departamentos de control de calidad, 

cada usuario, que sea impresor experto 

o responsable de la calidad, tiene sus 

propias exigencias para el dispositivo. 

Con SpectroEye esto no es un problema. 

Las funciones de los menús pueden ser plan-

teadas como uno quiere para ver sóla-mente 

las informaciones útiles y cativas para

el usuario. Y esto en su idioma preferido. Esto 

semplifica el adiestramiento y ofrece una utiliza-

ción más familiar del instrumento.

Solamente para los usuarios autorizados: 

El aparato puede ser programado en modo muy 

sencillo. Para impedir que otros usuarios puedan  

cambiar vuestros datos importantes, el disposi-

tivo SpectroEye permite de proteger vuestro 

planteamiento con una password personal.

Un dispositivo, muchos usuarios: Con la opción 

multi-usuarios, se pueden definir menús y confi-

guraciones diferentes para los varios usuarios. 

Pues, sencillamente pulsando un botón, Spec-

troEye puede ser un instrumento de trabajo 

Rueda de control

Tecla de medida

Interface Ethernet para la transferencia rapida de los datos

Gran pantalla

con capacidad gráfica

Cabeza de medida 

Diafragma de medida

con referencia
del blanco integrado

de metamerismo de dos colores? Spec-

troEye verifica el metamerismo para tres 

tipos de luz de referencia que ustedes 

mismos pueden definir. Será suficiente 

medir los dos colores y ya está.

Particularmente importante para los 

productores de colores: Posibilidad 

de verificación rapida y sencilla de 

las intensidades de color relativas y 

absolutas de las tintas de impresión.

guías de colores estandar integrada en 

el instrumento SpectroEye - PANTONE®‚ 

HKS, Toyo y DIC - el control de los colores 

especiales es un juego de niños. Además 

se puede crear una libreria de colores 

personales con las referencias utilizadas 

más frecuentemente.

el estandar de densidad 

pulsando una sola tecla y adaptar el 

aparato a vuestro densitometro.

Economía de tiempo: El resultado de 

la impresión puede ser mejorado 

modificando el espesor de tinta o es ne-

cesario volver a mezclar los colores? La 

función Best Match entrega la respuesta 

a esta pregunta y aclara todos 

los casos de duda.

SpectroEyeTM de la GretagMacbeth 

combina la maxima precisión 

de medida con una excepcional ergo-

nomía y facilidad de utilización, deli-

neando nuevos estandar para 

la tecnología del color.

Este manejable y portátil espectro-fotó-

metro ofrece todas las funciones colori-

métricas necesarias para medir

y controlar con precisión los colores 

especiales, además de todas las fun-

ciones densitométricas necesarias para 

controlar rápidamente y con seguridad 

el procedimiento 

de impresión.

SpectroEye™
Spectrofotometro/Densitometro



GRETAGMACBETH PRESENTA:

EL METODO MÁS SENCILLO

PARA LA MEDIDA DEL COLOR Y DE LA DENSIDAD

Spectrofotometro/DensitometroSpectroEye™

Funciones y Datos Técnicos

Podeís equipar vuestro SpectroEye personal 
según vuestras exigencias. En el planteamiento 
del aparato es el de ser un espectrofotometro y 
densitometro completo. Se puede añadir como 
se quiera unas funciones concretas o utilizar los 
paquetes de funciones según las necesidades. 
Para más información contactar con vuestro repre-
sentante.

Datos técnicos sujetos a modificaciones sin preaviso.

Toblerone® is a registered trademark of Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) AG, 
Switzerland. PANTONE® is a registered trademark and servicemark of Pantone, 
Inc., U.S.A.

EUIPAMIENTO BASE OPCIONAL
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Spectrofotometro/Densitometro

Funciones  Sistemas de color CIE L*a*b*, CIE L*C*h (a*b*), ΔE* CIELAB
de medida
  Formulas deviaciones col. espec. opcional
  Densitometria Densidad

  Espectro Espectro de remisión
  Intensidad de tono opcional
  Gradación de blanco  opcional
  y de amarillo
 
  Función especial opcional
  Guías de colores opcional
  
  Funciones de protección datos opcional
Condiciones  Blanco base Absoluto, relativo
de medida  Illuminación de la colorimetria D50, D65, A, C, D30…D300, F1…F12, definido por el usuario
  Angulo de observación estandar 2°, 10°
  Estandar de densidad DIN 16536, DIN 16536 NB, ANSI Status A, ANSI Status T, 
   ISO Status I (SPI), definido por el usuario
Tecnología  Medida espectral Rectícula de difracción holográfico
de medida  Campo de medida espectral desde 380nm hasta 730nm
  Resolutión de medida 10nm (descomposición interna: 3,3nm)
  Modo de medida Remisión
  Geometría de medida 45°/0° optica circular según DIN 5033
  Diafragma de medida 4.5 mm
  Fuente luminosa Tungsteno en bulbo a gas, iluminación A
  Filtros fisicos – Neutro, lampara a incandescencia aproximada A
   – Polarizado
   – Luz díurna aproximada D65
   – Especial sobre pedido tambien filtro rayons UV
  Tiempo de medida Cerca 1,5s
  Campo de medida Densidad DIN 16536: 0.0D - 2.5D
  Tolerancia del instrumento Típica 0.3 ΔE* CIELAB, 0.15 ΔE CMC(2:1) 
   medida al centro de la referencia 12 BCRA (D50, 2°)
  Linearidad ± 0.01 D
  Reproductibilidad  0.02 ΔE* CIELAB (D50, 2°), valor medio derivado de
  a breve término 10 medidas a intervalos de 10 segundos sobre el blanco
  Reproductibilidad Densidad DIN 16536 (Reproductibilidad ± 0.01D):
  de la densidad Filtro-No  0.0 D–2.5D, Amarillo 0.0 D–2.0D
   Filtro-Pol  0.0 D–2.2D, Amarillo 0.0 D–1.8D
  Cabeza de medida Extensible
  Rueda filtro Motorizad
  Calibración blanco absoluto Automático sobre la referencia blanco integrado
  Control instrumento Control automático de la calibración espectral
  Reconocimiento filtro de densidad Manual y Automático
  Cálculo del valor Promedo calculado sobre diferentes valores de medida
  Reconocimiento del valor Reconocimiento manual y automático de las muestras  
  de medida. respecto a las referencias
Interfaces  Conectores datos Conector datos RJ45
  Interface serial RS232C con baudrate deste 300 hasta 57’600
  Ethernet 10 BaseT, 10Mbps
Alimentación  Fuente de alimentación Baterías NiMH, 7.2V, 1300 mAh nominal
  Adaptador de alimentación de 85 VAC a 270 VAC, 47 Hz a 63 Hz
  Tiempo de carga Cerca de 3 H con desconeción automatica
  Estado de la carga Control automático con visualización de la capacidad
  N° de medidas para carga Cerca de 3000
Datos  Dimensiones disicas Longitud: 24.5 cm, profundidad: 8.3 cm, alteza: 8 cm
mecánicos  Peso Cerca de 990 g

CIE XYZ, CIE xyY; CIE L*u*v*, CIE L*C*h (u*v*), ΔE CIELUV; 
LABmg, LCHmg, ΔEmg; Hunter Lab, ΔE Hunter Lab; RxRyRz
ΔE* 94, ΔE CMC, ΔE FMCII, Metamerismo
Todas densitades, ganancia de punto, porcent. de ponto, curva 
característica impr., plancha impresión, contraste, superposición, 
contenido en gris, error de tono, Función Auto
Espectro de densidad
Absoluto (K/S) y relativo (DS)
Blanco CIE, Blanco ASTM E313, Blanco Berger, Blanco Stensby, 
Luminosidad ISO R457, Amarillo ASTM E313, Amarillo ASTM D1925, 
Numero de variaciones tonalidad de color CIE
Best Match
PANTONE® Color Formula Guide; TOYO Color Finder; 
 DIC Color Guide; HKS E, K, N y Z
Protección con password mutli-utilizador

Espectrofotomería – sencilla como jamás

SpectroEye demuestra como es facil 
utilizar la tecnología avanzada: pulsando 
sencillamente una tecla entrega medidas 
precisas, calculos complexos y muchissi-
mas valoraciones.

Al centro está el utilizador
Su metodo de trabajo en el laboratorio 
de colores, sobre las máquinas impre-
soras, en las operaciones de control de 
calidad y recibimiento mercancías 
se ha seguido para la realización del 
SpectroEye. Gracias a los menus progra-
mables y de facil entendimiento 
y gracias a los paquetes de funciones 
que pueden ser combinados en manera 
modular, SpectroEye se vuelve un instru-
mento de trabajo personalizado.

Listo para el futuro
Para que sea más facil la transferencia 
de datos SpectroEye ofrece mucho más 
que una sencilla interface serial. Tiene 
una interface de red Ethernet rapida y 
ofrece pues todas las posibilidades ima-
ginables que necesita el sector grafico 
ahora y en futuro, desde la documentación 
hasta los archivos de los datos de medida, 
hasta la transferencia de los datos relati-
vos a los colores.

Trabajos completos de A a Z
Producir y documentar según los requisitos 
ISO 9000: con SpectroEye es posible tomar 
y documentar regularmente los datos 
de trabajo referidos a los ordenes, desde 
la primera referencia con la relativa tole-
rancia, hasta la ultima muestra.

Switzerland: t: +41 44 842 24 00  f: +41 44 842 22 22
United States:  t: +1 800 622 2384 f: +1 845 561 0267  
 t: +1 845 565 7660
United Kingdom: t: +44 1928 28005  f: +44 1928 280080
Germany: t: +49 61 0279 570 f: +49 61 0279 5757
Italy: t: +39 0574 527755  f: +39 0574 527671
France: t: +33 161 062 180  f: +33 134 620 947
Russia: t: +7 095 502 92 65 f: +7 095 502 92 67
China, Hong Kong: t: +852 2368 7738  f: +852 2368 6717
China, Shanghai: t: +86 21 58684348  f: +86 21 58684358
 t: +86 21 62676180  

Visitar nuestro nuevo Sitio Web  
www.gretagmacbeth.com
™ Marca registrada de la GretagMacbeth. 
GretagMacbeth es una Empresa certificada 
ISO 9001.
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con capacidad gráfica que visualiza 
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las fases de preparación, producción y 

control. Pero SpectroEye puede ofrecer 
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teadas como uno quiere para ver sóla-mente 

las informaciones útiles y cativas para
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